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RIDER ALEJO STIVEL SALAS 
	
	
· El sistema de sonido e iluminación deberá estar montado y en funcionamiento  

a la llegada del equipo técnico del grupo.  

SONIDO P.A. / MONITORES  

· Se instalará un sistema de sonido procesado de calidad, Line Array, capaz de 
producir una señal de 115 dbs SPL en todo el rango de frecuencias en cualquier 
punto del auditorio.  

· El sistema de sonido (P.A.) estará ubicado en acuerdo entre la empresa 
suministradora y los ingenieros del grupo, mediante previo estudio del lugar de la 
actuación, para lo que el promotor enviará planos del auditorio al equipo técnico 
del grupo, indicando ubicación del escenario, del público y desniveles del terreno.  

· El control de sonido estará situada centrada con respecto a la P.A, con una buena 
visión del escenario, en un lugar llano al mismo nivel de la audiencia y a una 
distancia de 20 metros o menor.  

 

Requerimientos Monitores 
 
 

• YAMAHA CL5  
• Un técnico asistente cualificado para control de monitores 
• 3 x Monitores de escenario mínimo 12” 
• 2 x Sistemas In Ear (PSM 1000,900,G4,2050)+ dos petacas mismo Rango y 

antenas direccionales correspondientes 
 
 
 
Otros requerimientos  
 

- Un técnico de monitores cualificado para realizar monitoraje de la banda. 
 

- Pie de micro de base redonda de goma, poco pesado (tipo PROEL, menos 
de 3KG) IMPORTANTE!! 
 

- 3 tarimas tipo rosco (para batería a 40cm) 
 
 
Requerimientos F.O.H. 
 

• Mesa Yamaha CL5  
• Sistema de sonido, L’Acoustics, D&B, Adamson, con cobertura total en el 

aforo, y presión de 115 dB. Se dispondrá de un Front-fill 
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INPUTS ALEJO STIVEL SALAS 

 
	
	

	
	

 
 
 

OUTPUTS ALEJO STIVEL SALAS 
 
 
 

1  Mixer Batería L Canal 1 Mesa Batería XLR a Jack Macho 
2  Mixer Batería R Canal 2 Mesa Batería XLR a Jack Macho 
3  IEM Alejo L IEM 1L  
4  IEM Alejo R IEM 1R  
5  Monitor Guitarra L   
6  Monitor Bajo   
7  Monitor Guitarra R   
8  Monitor Teclista   
9  IEM Spare Alejo L IEM 2 L  
10  IEM Spare Alejo R IEM 2 R  

    

 
 

1  Bombo (Dentro) Shure Beta 91A  
2  Bombo  Shure Beta 52 Jirafa Corto 
3  Caja (Arriba) Shure SM57 Jirafa Corto 
4  Caja (Abajo) Shure SM57 Jirafa Corto 
5  Hi Hat Neumann km184  Jirafa Corto 
6  Tom1 Sennheiser e904  
7  Tom base Sennheiser e904  
8  OH L Akg c414 XLII Jirafa Largo 
9  OH R Akg c414 XLII Jirafa Largo 
10  Bajo Línea DI BSS AR133  
11  Bajo Micro Sennheiser MD421 II Jirafa Corto 
12  Guitarra Izquierda  Shure SM57 Jirafa Corto 
13  Guitarra Derecha  Shure SM57 Jirafa Corto 
14  Voz Guitarra Izquierda Shure SM 58 Jirafa Corto 
15  Voz Guitarra derecha Shure SM 58 Jirafa Largo 
16  Voz ALEJO   Shure UR2 + UR4D/SM58   Pie recto (base redonda) 
17  Voz Batería Shure SM 58 Jirafa Largo 
18  SPARE ALEJO  Shure UR2 + UR4D/SM58   
19   Piano L DI BSS AR133  
20  Piano R   DI BSS AR133  
21  Voz Piano Shure SM 58 Jirafa Largo 
22  Talback FOH Micro dinámico con interruptor  
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CONTACTO ALEJO STIVEL SALAS 

 
 
 

PRODUCCION: Irina Zenca 
 

Irina.zenca@gmail.com 
+34 722156275 

	
 
 

TÉCNICO SONIDO: Lalo del Val 
laloguitar@gmail.com 

+34 607935196 

 
 

PLANO DE ESCENARIO ALEJO STIVEL SALAS 
	
	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

         
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Los puntos de corriente necesarios aparecen marcados como 220v. 
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