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EQUIPO QUE DEBEN SUMINISTRAR LAS EMPRESAS LOCALES : 

ESCENARIO 

Escenario vestido de mínimo 10x8 con escaleras a ambos lados y rampa con un mínimo 
de 1.5 para subir los equipos, con cámara negra, telón de fondo y suficiente tela negra 
para cubrir los flight cases del escenario. 

 
3 tarimas Rosco a 40cm de altura (según plano), vestidas con faldones negros y 
enmoquetada de color negro. SISTEMA DE P.A. 

 
 
 
Equipo necesario para desarrollar una presión de 110 dbs en el FOH 
Debe estar ajustado por un especialista de sistemas, que debe estar presente para el 
posible ajuste posterior que pueda ser susceptible de cambio por parte del técnico del 
grupo. 
Todos los retardos, Sistemas de Frontfill, Outfill o puntos diferentes de difusión al LINE 
ARRAY, deben ser de la misma MARCA que el sistema principal e igualmente 
configurado para poder ser reajustados por el técnico del grupo. 
Marcas preferentes sugeridas: D&B, L. ACOUSTIC, ADAMSON o NEXO 
*Cualquier otra marca debe ser consultada con la producción del grupo. 
*La caja mas baja de la P.A. deberá estar a una altura mínima de 2 mts. si el público 
está sentado, y de 3 mts. Si el público está de pie. 

 
CONTROL F.O.H 

 
Control: Preferiblemente YAMAHA CL5, Digico, otros consultar. 
Micrófono Shure SM58 en un canal de mesa para Talk-back conectado con mesa 
monitores. 
Iluminación en mesa 
1 sistema de intercom de al menos tres puestos (Escenario luces, escenario sonido y 
FOH) 
El control debe estar situado a 30m del frontal de escenario y centrado respecto a 
este. 
El control debe estar preferiblemente sobre tarimas y a una altura máxima de 10cm de 
altura. 
Router Wi - Fi para establecer conexión con iPad. 
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El técnico asistente de P.A. debe estar presente en todo el proceso, llegada de técnicos 
del grupo, chequeo, prueba y actuación. Debe tener un nivel avanzado de manejo del 
sistema, de la consola de mezclas y de los periféricos. 

 
SISTEMA DE MONITORES 
Control: YAMAHA CL5 (otro modelo consultar) 
6 Sistemas IEM (SHURE PSM 900/1000) (MAS 1 DE SPARE) 
*Los auriculares los aporta el grupo 
1 SIDE FILL 3 vías stereo 
Infraestructura de corriente y señal para todo lo necesario en escenario 

 

EL GRUPO LLEVA IMÁGENES SINCRÓNICAS CON EL AUDIO, POR 
LO QUE SERIA RECOMENDABLE UNA PANTALLA LED MINIMO 
DE 6X3M, CON  ESCALADOR, Y EL CABLE DE HDMI DEBERÁ 
LLEGAR AL LUGAR DEL BATERIA, QUE ES QUIEN MANEJA EL 
ORDENADOR 
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CHANNEL LIST 
 

COMPLICES 2023 
Nº CANAL MICRO OTROS 
1 BOMBO IN SHURE SM91  
2 BOMBO OUT SHURE BETA 52  
3 CAJA UP SHURE SM57  
4 CAJA DOWN SHURE SM57  
5 HH AKG 451  
6 TOM 1 SNH E904  
7 TOM 2 SNH E904  

8 FLOOR TOM SNH E904  
9 OH L AKG 414  
10 OH R AKG 414  
11 BASS D.I. BOX NO BEHRINGER 
12 ELECTRIC GUITAR ISI L D.I. BOX NO BEHRINGER 
13 ELECTRIC GUITAR ISI R D.I. BOX NO BEHRINGER 
14 ELECTRIC GUITAR TEO D.I. BOX  
15 ACOUSTIC GUITAR TEO D.I. BOX NO BEHRINGER 
16 CAJON BETA 91  
17 PIANO L D.I. BOX NO BEHRINGER 
18 PIANO R D.I. BOX NO BEHRINGER 
19 SEQ 1 L D.I. BOX APORTA GRUPO 
20 SEQ 2 R D.I. BOX APORTA GRUPO 
21 SEQ 3 L D.I. BOX APORTA GRUPO 
22 SEQ 4 R D.I. BOX APORTA GRUPO 
23 SEQ 5 L D.I. BOX APORTA GRUPO 
24 SEQ 6 R D.I. BOX APORTA GRUPO 
25 SEQ 7 D.I. BOX APORTA GRUPO 
26 SEQ 8 D.I. BOX APORTA GRUPO 
27 CLICK D.I. BOX APORTA GRUPO 
28 ORDENES D.I. BOX APORTA GRUPO 
29 MIC VOCAL (DIADEMA 

INALAMBRICO) TEO 
DIADEMA TIPO 
MADONNA 

SIST. INALAMBRICO 
SENNHEISER 

30 VOZ MARIA INALAMBRICO  
31 AMBIENTE L CONDENSADOR  
32 AMBIENTE R CONDENSADOR  



33 SPARE SM58  
34 MIC ORDENES BASS SM58  

 

IMPORTANTE: EL MICRO DE VOZ TIPO “MANDONNA” LO 
APORTA EL GRUPO, SE REQUIERE EL SISTEMA INALAMBRICO, 
RECEPTOR Y PETACA QUE SEA SENNHEISER A MINIJACK 

 
 
 
 
 

 MONITORES 
 

ENVIOS IN EAR Y SIDE FILL 
SEND 1-2 BATERIA IN EAR 1 
SEND 3-4 BAJO IN EAR 2 
SEND 5-6 GUITARRA DERECHA IN EAR 3 
SEND 7-8 GUITARRA TEO IN EAR 4 

SEND 9-10 MARIA IN EAR 5 
SEND 11 MON 1  
SEND 12 MON 2  

SEND 13-14 SIDE FILL  
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ESTACIONAMIENTO: 
 
LA EMPRESA facilitará una zona reservada y vigilada para el aparcamiento de los 
siguientes 
vehículos: 
1 (UNA) Furgoneta: 9m x 2,5m x 3mts (largo/ancho/alto) / Técnicos y backline 
1 (UNA) Furgoneta: 9m x 2,5m x 3mts (largo/ancho/alto) / Músicos 
3 (TRES) Turismos de 5 plazas 

MONTAJE Y PRUEBAS: 

EL ARTISTA precisa un mínimo de 90 minutos para el montaje de su Backline y pruebas 
técnicas. 
EL ARTISTA precisa un mínimo de 90 minutos para realizar un ensayo técnico. 
El jefe de Producción de EL ARTISTA será quien determine los horarios de montaje y 
ensayos. LA EMPRESA se compromete a garantizar su cumplimiento. 
 
El backstage y la zona entre backstage y escenario debe estar LIMPIA y BIEN 
ILUMINADA. 

 
 

CARGA Y DESCARGA: 
 
La EMPRESA se responsabiliza de proveer: 

 
A. Una zona con los permisos, autorizaciones, pagos y gestiones necesarias, para 
acceder directamente al escenario y que los vehículos de EL ARTISTA puedan descargar 
y volver a cargar los equipos. 
Si la distancia es mayor a 10m, se aumentará el personal. Consultar con el Road 
Manager. 

 
SEGURIDAD: 

 
1. LA EMPRESA garantizará la seguridad necesaria para la correcta realización del 
concierto, 
haciendo especial hincapié en el frontal del escenario donde el personal de la 
antiavalancha no será uniformado, y en el backstage. 

 
2. LA EMPRESA garantizará la seguridad de los vehículos, equipos, instrumentos y 
personal de EL ARTISTA desde su llegada al recinto hasta el momento de su salida, 
siendo LA EMPRESA directamente responsable de su pérdida, daño, rotura y robo, 
debiendo reintegrar a EL ARTISTA su valor como equipo o material nuevo, así como el



importe de otros gastos que puedan originarse (alquileres, portes, etc.) en un plazo no 
superior a 15 días, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran 
corresponderle. Asimismo LA EMPRESA se responsabilizará especialmente de que una 
vez montados los equipos en el recinto ninguna persona ajena a EL ARTISTA acceda al 
escenario o manipule el material de EL ARTISTA. 
 
3. No se permitirá el acceso al local a ninguna persona ajena a LA EMPRESA o EL 
ARTISTA y que no esté realizando alguna labor dentro de la producción del concierto y, 
muy especialmente, durante las pruebas de sonido de EL ARTISTA y hasta la apertura 
de puertas. 
4. La EMPRESA pondrá a disposición de EL ARTISTA un acceso para sus vehículos y 
personal al recinto diferente al del público y directo a la zona de escenario y 
camerinos. 

 
 
Los técnicos de EL ARTISTA serán los únicos que podrán regular el volumen de 
sonorización de EL ARTISTA. 
El nivel de iluminación ambiente del local será decisión exclusiva de EL ARTISTA, 
incluyendo la iluminación de barras y otras dependencias. 

 
HOSPITALITY 

 

CAMERINOS 
2 (DOS) camerinos, UNO para el ARTISTA, otro para músicos 

 
CATERING PARA 9 PERSONAS 
Los siguientes alimentos y bebidas deberían estar disponibles en los camerinos: 

 
- 1 Caja de agua mineral (24 botellines por caja) 
-Refrescos variados (mínimo 6 Coca-Colas, 8 Coca-Colas ZERO, 6 tónicas, 6 Acuarius de 
naranja y limon) 
-12 cervezas frias 
-1 botella de Whisky JB 
-1 Botella de Ginebra (Bombay Shapphir, Nordés) 
- 2 Tortillas de patata no refrigeradas, bocadillos calientes, 2 platos de embutidos 
ibéricos y queso 
- Fruta fresca de temporada 
- Chocolate y frutos secos 
- Hielo en abundancia 
- Vasos grandes y pequeños, servilletas, papeleras, 
- Espejo 
-8 toallas pequeñas color negro. 
-2 llaves de camerino 
 
 
 
 
 




